(SOEHNLE)

FUR MESSBAREN ERFOLG PROFESSIONAL

ZAHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 9220

Handel, Gewerbe und Industrie

> Zahlwaage flr Zahlteile ab 0,1 g

> Wagebereich: 3-30 kg

> LCD-Displays mit Hinterleuchtung fiir Gewichtsanzeige,
Stlickzahl und Referenzgewicht

» Zifferntastatur fiir Direkteingabe

> Anschluss flr Zweitwaage als Mengenwaage

www.soehnle-professional.com



FUR MESSBAREN ERFOLG

ZAHLWAAGE

PRODUKTNUMMER 9220

(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

Eigenschaften

Kompakte Zahlwaage mit hoher Auflésung von 30.000 Ziffernschritten.
Schnell und zuverlassig zahlen Sie auch sehr leichte Teile. Robuste
Industriequalitat, 3 LCD-Displays und umfangreiche Eingabemaglich-
keiten auf der Tastatur. Durch Zweitwaagenanschluss problemlos
zur Zahlanlage erweiterbar. Das mitgelieferte Kalibriergewicht
garantiert jederzeit Genauigkeit.

Aus Teile- und Mengengewicht errechnet die Zahlwaage die Stiickzahl.
Erweiterungsmoglichkeit durch Zweitwaagenanschluss: Durch den
Anschluss einer externen Wagebriicke als Mengenwaage kann der
Lastbereich - unter Beibehaltung hoher Genauigkeit - enorm
erweitert werden.

Bestellinformationen

Bestellnummer Wagebereich m

0220.01.001 3.000 0,1
0220.02.001 6.000 0,2
0220.10.001 30.000 1

Technische Daten

Abmessungen: L 320 x B 275 x H 110 mm

Plattform Edelstahl: L 265 x B 205 mm

Gewicht: 4 kg

Stromversorgung uber Steckernetzteil 230 V AC, 9 V DC,
serienmaBig integrierter Akku fir ca. 150 Std.

Batteriesparmodus

Schnittstelle RS 232 z. B. fiir Druckeranschluss

3 hinterleuchtete LCD-Displays mit 20 mm hohen Ziffern fir Sttickzahl,
Einzel- und Gesamtgewicht

Zifferntastatur fir die Eingabe von Stlickzahlen, Stiickgewichten oder
Tarawerten

Sollwerteingabe flr Schaltfunktion, akustischer Signalgeber
Zweitwaagenanschluss fir Mengenwaage zum Zahlen sehr groRer
Mengen

Libelle

Inklusive Kalibriergewicht

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
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Funktionen

> Wiegen und Tarieren
> Zahlen

> Summieren

fiir Zahlteile ab

Ihr Soehnle Professional-Fachhandler:

www.soehnle-professional.com
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