
La cargaison est amenée au point de fret par un chariot à fourche, un chariot 
élévateur manuel ou électrique. Il y est déposé sur une plate-forme de pesée, 
tandis que les scanners laser du système de mesure 9750 analysent l'objet plus 
en détails. La longueur, la largeur, la hauteur, le moyen de chargement, le volume, 
le poids et une photo sont affichés, mesurés et documentés.
Le système peut également être livré en version homologuée selon MID ou OIML 
pour le poids et le volume.

Système de mesure 9750.60
pour une mesure automatique et statique de marchandises sur palettes

Caractéristiques

> Surface de mesure jusqu'à 350 x 250 x 280 cm
> Plate-forme de pesée jusqu'à 250 x 250 cm, plage de pesée jusqu'à 7 t
> Plate-forme d'ordinateur Windows, écran tactile, mémoire alibi

Cadre de mesure volumétrique, balance au sol 
avec rampe d'accès

Module de de mesure plafond, balance au sol  
intégrée

Module de de mesure plafond, balance au sol 
intégrée, unité de commande

Portail de volume, balance au sol, chargement de chariot 

Demandez notre liste de contrôle en tant que guide pour l'intégration de vos  
exigences à : www.soehnle-professional.com/fr/balances_industrielles/solutions_ 
completes/


